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LRBAR VIBRADORES NEUMATICOS

Calidad e innovacion

Ventajas

o Excelente relacion rendimiento-peso

* Clierpo de aluminio de gran calidad, esmerado acabado de la superfcie; resistentes a la corrosion y féciles de fimpiar
 Reducido consumo de aire, frecuencia/impulso regulable por fa presion del aire

* Robusta y sencilla Construccin para una larga vida Gt y un gasto reducido en mantenimiento

» Amplia gama de més de 70 Modelos

* Alta disponibiidad, répida entrega

o 5in pellgro de explosiones

* Disponibles en ATEX
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LREAR VIBRADORES NEUMATICOS

Ball Vibrators K

Vibradores de hola, sencillos y buenos.
Amplia gama para miiltiples aplicaciones.

Caracteristicas Campo de aplicacion

» Potentes Vaciado de tolvas

Frecuencia nominal 7'300 — 35'000 min- Tamices de filtraje

Fuerza centrifuga 130 — 4'050 N Mesas vibratorias

Requlables de forma suave y progresiva Prevencion del pegado en tuberias y silos
Utilizables hasta 100 °C Movimiento de mercancias

150 °C a peticion

Los demas modelo HT hasta 150 °C

Construccion

= \ibracion mediante bola, conducida por unas guias endurecidas de acero.
= Tapas de nylon en ambos lados para sujetar la bola y protegerla de polvo y agua.
= Cuerpo con 4 orificios de montaje, segin la aplicacion.

Datos técnicos (con mas detalle y PSI, LBS, CF: www.findeva.com)

: ! 1000 min-1
| ). Modelo | 2bar  6hbar
' K-8 255 3%
K-10 225 34
K-13 15 225
K-16 13 195
K-20 10.5 1@5
Guerpn de aleacién de aliminio extiid K-25 9.2 14
Guias endurecicas de acero K-30 7.8 125
Tapas de nylon K-36 73 10
Bola endurecida

Masa y pesos en mm y g (con mas detalle y en pulgadas: www.findeva.com)

Modelo A | Anchura| C b
K-8 5 | 20 86 | 68

K-10 50 20 86 68

K-13 65 | 24 | 113 | 9@

K-16 65 27 13 90

K-20 80 33 128 | 104

K-25 80 | 38 | 128 | 104

K-30 100 4 | 160 | 130

K-36 100 | 50 | 160 | 130
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Roller Vibrators R

Vibradores de rodillo a alta frecuencia de Construccion
sencilla, amplia gama para miiltiples aplicaciones.

Caracteristicas Campo de aplicacion

¢ Gran fuerza de arrastre * \/aciado de tolvas

« Frecuencia nominal 10°000 — 36'000 min-! * Tamices de filtraje

e Fuerza centrifuga 1'070 — 12'500 N e Transporte de pequefias particulas

¢ Regulables de forma suave y progresiva * Prevencion del pegado en tuberias y silos

o tilizables hasta 150°C e Transporte de polvos finos

e Resistentes a condiciones ambientales extremas e (Compactacion de plasticos y hormigon en moldes

Construccion

s \iibracidn mediante rodillo giratorio de acero de precision.
» Tapas de plastico resistentes a impactos.
* Cuerpo con 4 orificios de montaje, segun la aplicacion.

Datos técnicos (con mas detalle y PSI, LBS, CF: www.findeva.com)

Vibraciones Fuerza centrifuga
1000 min'! N )
Modelo 2 bar 6 bar 2 bar 6 bar
R-50 250 36.0 1070 4220
R-65 19.0 26.0 2730 6120
R-80 155 190 3000 7450
R-100 11.0 16.0 3750 8900
Cuerpe extruido de aleacidn de aluminio R-120 10.0 1235 8000 1 250]
Forro de hierro fundido
Foxdillo de acero

Tapas de plastico

Masa y pesos en mm y g (con mas detalle y en pulgadas: www.findeva.com)

H

J Modelo A |Anchura| C D E F
R-50 50 29 86 68 12 7
R-65 65 a7 113 90 16 9
R-80 80 43 128 | 104 16 9
R-100 100 52 160 | 130 20 | 11
R-120 120 77 | 194 | 1852 24 17




LREAR VIBRADORES NEUMATICOS

Roller Vibrators DAR

Amplia gama de vibradores de rodillo especiales para
hormigon y otras aplicaciones de trabajo pesado.

Caracteristicas Campo de aplicacion

e (ran fuerza de arrastre « (Compactacion de plasticos y hormigon

e Frecuencia nominal 7'800 — 38'000 min-! = Favorecimiento del flujo de material en silos y tolvas

e Fuerza centrifuga 1'680 — 12'000 N e Separacion de materiales de diferentes tamaiios en tamices
* Regulables de forma suave y progresiva

e Utilizables hasta 150°C

e Resistentes a condiciones ambientales exiremas

Construccion

* Vibracion mediante rodillo giratorio de acero de precision en guias de acero altamente elasticas.
» Resfuerzo mediante dos tapas de bronce altamente resistentes a impactos.

Datos técnicos (con mas detalle y PSI, LBS, CF: www.findeva.com)

Vibraciones.
1000 min

Modelo | 2bar  6bar
A 7 w2 | %
/ [/ DAR-3 27 32
/| |DAR-4 18 2

DAR-5 95 165
DAR-6 78 12

DAR-7 8 M5

Guerpo extruido de aleacion da aluminio
Guias de acero altamente eldsticas
Rodilio e acero fundido de precision
Tapas de bronce especial

Masa y pesos en mm y g (con mas detalle y en pulgadas: www.findeva.com)

Modelo A | Anchura | € D
DAR-2 50 30 | 8 68
DAR-3 65 % | 13 90
afn LI DAR-4 80 4 | 128 | 102
4 ! f DAR-5 100 5 160 | 1
' 5 '| DAR-6 120 62 | 194
C DAR-7 120 7 | 194 L




Caracteristicas

e Frecuencia nominal 6'500 — 23'000 min-!

Fuerza centrifuga 600 — 6'060 N
Regulables de forma suave y progresiva
Utilizables hasta 150°C

Construccion

¢ Vibracion con un gran par excéntrico por la masa desequilibrada del rotor,
e Bajo nivel actstico.

Resistentes a condiciones ambientales extremas

Cuerpo de aleacion extruida de aluminio con anodizado dura
Redamiento de bola

Tapa de plastico con rosca

Tapa de nylon
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Masa y pesos en mm y g (con mas detalle y en pulgadas: www.findeva.com)

VIBRADORES NEUMATICOS

Turbine Vibrators T

Alta velocidad y gran par de trabajo para potentes
vibraciones con amplitudes elevadas. Amplia gama.

Campo de aplicacion
Vaciado de tolvas

Tamices de filiraje

Mesas vibratorias

Prevencion del pegado en tuberias y silos
Transporte de polvos finos

Movimiento de mercancias a granel

Datos tecnicos (con mas detalle y PSI, LBS, CF: www.findeva.com)

Vibraciones ‘Fuerza centrifuga |
1000 min o

Modelo 2bar  Bbar 2 bar

T50/LP | 17 23 700

T-H0/HP | 11 16.5 600

T-65 /LP 95 15 770

T-65 / HP 85 12 1300

T-80 /LP 9 13 1840

T-80 / HP 6.8 10.5 2000

T100/HP | 65 10 2480

Modelo A | Anchura| C D E F ’
T-50/LP 50 46 86 | 68
T-50 /HP 50 86 _ﬁ_&
1-65/LP 65 | 50 | 113 | 90
T-65/ HP 85 | 64 [ 113 | 90
T-80/LP 80 56 | 128 | 104
T-80 / HP 80 | 70 | 128 [ 104
T-100 / HP 100 | 67 | 160 | 130




VIBRADORES NEUMATICOS

Golden Turbine® GT

Alta velocidad y pares de trabajo excéntricos para
potentes vibraciones. Amplia gama.

Caracteristicas Campo de aplicacion

* Funcionamiento sin aceite e aciado de tolvas

* Extremamente silenciosos ¢ Tamices de filtraje

e Potente vibracion por las altas velocidades y pares de trabajo ~ ® Mesas vibratorias
excentricos ¢ Prevencion del pegado en tuberias y silos
Frecuencia nominal 6'000 — 46'000 min-! » Movimiento de mercancias a granel

Fuerza centrifuga 130 — 12’000 N

Regulables de forma suave y progresiva
Utilizables hasta 150°C

Resistentes a condiciones ambientales extremas

Construccion

» Vibracion por la fuerza centrifuga de los pares positivos y negativos desequilibrados en el rotor.
= Rotor sobre dos rodamientos de bolas sellados previamente lubrificados y dispuestos en pareja. Lubrificados con grasa especial
para una larga vida util.

Datos técnicos (con mas detalle y PSI, LBS, CF; www.findeva.com)
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Cuerpa de aleacion en aluminio extruido
Rueda de la turbing de alumini con revestimiento duro
Tapas de aluminio con revestimients durg

Masa y pesos en mm y g (con més detalle adas: www.findeva.com)
e p—— — ,

GT-4/6

i GT-8/10
GT-13/16
GT-20/ 25
GT-30 /36
GT-40/ 48




LRBAR VIBRADORES NEUMATICOS

Stainless Turbines GTRF

Vibradores de turbina neumaticos de acero inoxi-

dable.
Caracteristicas Campo de aplicacion
* Funcionamiento sin aceite * Para alimentos y productos farmacéuticos, cumple las normas
* Extremamente silenciosos de la FDA
* Fuerte vibracion por las altas velocidades y pares de trabajo Vaciado de tolvas

.
excentricos * Tamices de filtraje
Frecuencia nominal 14’000 — 37'000 min-! e Mesas vibratorias
Fuerza cenfrifuga 750 — 5700 N * Prevencion del pegado en tuberias y silos
Regulables de forma suave y progresiva e Movimiento de mercancias a granel
Utilizables hasta 150°C
Resistentes a condiciones ambientales extremas

Construccion

e Vibracion por la fuerza centrifuga de los momentos positivos y negativos desequilibrados en el rotor.
s Rotor sobre dos rodamientos de bolas sellados, previamente lubricados y dispuestos en pareja.

» De acero inoxidable 316 y lubricados con grasa especial para una larga vida util.

Datos técnicos (con més detalle y PSI, LBS, CF: www.findeva.com)
Vibraciones Fu m |
1000 min-1 !
Modelo | 2bar  6bar 2bar
GT-10-RF | 27.0  37.0 750
GT-16-AF [ 200 275 1700
GT-25-RF | 140 195 2500
Cuerpo de acero inoxidable
Rueda de la turbing de aluminio con revestimiento durg
*0 A 'I! r-
iI : l Masa y pesos en mmy g (con mas detalle y en pulgadas: www.findeva.com)
| LA Modislo A | Achwa | ¢ | D | E 1 6
—p— e '
GT-10-RF 49 38 2 36
: @ . GT-16-RF 64 45 39 48
| I GT-25-RF 78 55 49 60




LREAR VIBRADORES NEUMATICOS

Piston-Vibrators FP

Amplia gama de vibradores de piston neumaticos para una
vibracion lineal con una amplitud y frecuencia regulables
con precision y sin limitaciones.

Caracteristicas Campo de aplicacion

Accionamiento de canaletas de fransporte y extraccion
Esponjamiento y compactacion de mercancias a granel
Activacion de procesos mecanicos

En dispositivos de llenado

Silenciosos y eficientes
Frecuencia nominal 1'800 — 9'300 min-!
Fuerza centrifuga 32 — 6'150 N

L] .
L] L
L] L
* Frecuencia y amplitud de oscilacion regulables .
L]
.

Utilizables hasta 150°C
Resistentes a condiciones ambientales extremas

Construccion

Cuerpo de aluminio con revestimiento duro y resistente a la corrosion

Datos técnicos (con mas detalle y PSI, LBS, CF: www.findeva.com)

Modelo | 2bar  6bar

FP-12.8 | 62 93
FP-12M | 5 67
FP12L | 4 54
FP-18-S | 5 .7
FP-18:M | 4 59

FP-18L | 31 46
FP-25-8 | 36 5.5
FP-25M | 8 42
FP25L |24 37
FP-35-5 | 38 58
FP-35-M | 3 46
FP-35-L | 24 36
FP-50-M | 185 28
FP-60-M | 195 27

EEEEE TR F

2E8RBEB3EEzegee

FPOsM [ 18 28 | 1620 6150

FP-12-35

Cuerpa de aleacidn de aluminio con ana-
dizado duro

Piston de bronce al plomo

Muglle de arrangue

Casquillo de aluminio con anodizado duro




VIBRADORES NEUMATICOS

Piston-Vibrators FPLF

Amplia gama de vibradores de piston neumaticos sin_
aceite para una vibracion lineal con una amplitud y fre-
cuencia regulables con precision y sin limitaciones.

Caracteristicas Campo de aplicacion

e Fficientes * Para alimentos y productos farmaceuticos, cumple las normas
e Frecuencia nominal 1'800 — 9'300 min-! de la FDA

 Fuerza centrifuga 32 - 6"150 N * Accionamiento de canaletas de transporte y extraccion

e Frecuencia y amplitud de oscilacion regulables * Esponjamiento y compactacion de mercancias a granel

e tilizables hasta 85°C ® Activacion de procesos mecanicos

* Resistentes a condiciones ambientales extremas * En dispositivos de llenado

Construccion

* Posible funcionamiento sin aceite.
* Superficie extradura y resistente a la corrosion gracias al dxido de aluminio, producido mediante electrolito con contenido en

titanio.

* |deales para alimentos, bebidas y productos farmacéuticos.

Datos técnicos (con mas detalle y PSI, LBS, CF; www.findeva.com)

Vibraciones a

Modelo 2bar  Bbar 2bar 6 bar
FPLF-12XS[6 115 2 68
FPLF-128 |62 93 34
FPLF-12-M |5 67 34
FPLF-12L |4 54 2
FPLF-18-8 |5 7 66
FPLF-18-M |4 50 68
FPLFA8L |31 48 64
FPLF-25-S |36 55 126
FPLF-25-M |3 42 142
FPLF25L |24 37 186
FPLF-35M |3 46 248
FPLF35L |24 36 | 282
FPLF-50-M | 185 28 490
FPLF-60-M (195 27 610
FPLF-95M (18 28 1@

Plano seccional FPLF-50 - 95 consulte FP FPLF-12-X8

Cuerpe de aleacion de aluminio con anodizado duro

Pistan de bronce al plomo
Muelle de arranque

Sistemna de de del aire con amortiguacion del ndo
Casquillo de aluminio con anodizado duro
Base roscada para montaje




LREAR VIBRADORES NEUMATICOS

Piston-Vibrators FAL (sin aceite) y VTL

Amplia gama de vibradores neumaticos de piston para
vibracion lineal con amplitud y frecuencia regulables
con precision.

Caracteristicas Gampo de aplicacion
* Silenciosos y eficientes * Para alimentos y farmacos, cumple normativa FDA (s6lo
* Frecuencia nominal 1130 — 3'400 min- modelo FAL)
e [yerza centrifuga 12 —2'740 N * Accionamiento de dispositivos de transporte y descarga
® Regulable gradualmente o Aflojar y compactar materiales a granel
& Variante FAL apta hasta 85 °C, VTL-155 a 100 °C, * Activacion de procesos mecanicos

los demas VTL hasta 150 °C. * En dispositivos de llenado
» Resistente a condiciones ambientales extremas (FAL) » Accesorios FAL: Fuelle para entornos ATEX o polvorientos
Construccion

e Con piston de carrera libre, cuyo extremo conico sale de la carcasa del vibrador.

= Funcionamiento sin aceite posible (FAL).

e (ptima relacion peso/potencia para un uso eficiente en movimientos de transporte

» Superficie extra-dura y resistente a la corrosion gracias a dxido de aluminio fabricado usando electrolitos con titanio - (FAL).

Carcasa de acero: Serie VTL 165, 255, 405, 555, 855, 1105.
Carcasa de plastico: VTL 155

Dimensiones y pesos en mm y g (detallado y en pulgadas: www.findeva.com)

Vibraciones

1000 min-t
Modelo 2bar 6 bar bar | 2bar
FAL8 205 34 | 8
FAL18 | 142 225 20
FAL-25 113 202 40
FAL-35 124 201 75
VLSS | 18 27 1
VIL165 | 19 26 1
VIL-255 | 16 22 5
VIL405 | 14 20 §
VLS55 | 16 25 140
VIL-8S5 | 18 26 301
VTL-4105 | 24 30

Carcasa de alsacion de aluminio anodizado de alta dureza, de acer0 o de piistion 777 i :
Pistrin de bronce al plomo o acero

Rosca infegrada para el montaje i J— S




LREAR VIBRADORES NEUMATICOS

Knocker de alta frecuencia FPK

Caracteristicas

Alta frecuencia de chogue 1'350 - 4'600 min-!

Amplio area de fuerza 195 - 56'350

Operacion sin aceite

Apta hasta 120 °C, modelo HT a 150 °C, los demas modelo LT hasta -40 °C
Aplicable en entornos con polvo

Campo de aplicacion

Extenso Campo de aplicacian, por ejemplo, para desincrustar a golpes material adherido en las paredes de depdsitos de silos, tolvas,
salidas de filtros, reactores y tuberias.

Construccion

En el FPK-40 un piston se mueve linealmente controlado por aire comprimido (vibracion),

Cuando se utiliza como batidor de alta frecuencia, el piston se empuja contra una de las placas de choque de plastico incluidas en el
volumen de suministro,

Gracias a la diferente dureza de las placas de choque, también es posible regular a fuerza.

Datos técnicos

Modelo | Placa de choque min!
2bar 4 bar
FPK-40 sin 2100 2400
blanda 2800 3900

dura 2800 3900
FPK-55 sin 1350 1750
blanda 2200 3400
dura 2200 3400

A
Masa en mm
Modelo | A B [Ne
I FPK-40 | 68 | 140 | 74
. I K55 | o4 | 191 | 104
mp - |
I_—
b |
'Y
Placalde choque
| -
"1 !
T
D |
C
:
I
Qe I FPK pusde reciclarse,
Carcasa: alurminio, anodizado durg
Zcalo, tapa: aluminio, anodizado duro
Pistdr: acero, recubrimiento de PTFE
- Placa de chogque: pléstico 5
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Knockers <FKL in> y <FKL si>

Potencia de impacto e intervalo regulables.
Caracteristicas

«FKL in=: Modo de impacto sencillo y en intervalo, «FKL si» solo modo de impacto sencillo
«FKL in»: Potencia de impacto e impulso regulables

«FKL si»: Potencia de impacto neumatica e impulso con regulacion mecanica
Funcionamiento sin aceite

Maltiples aplicaciones

Operativo hasta 85 °C, modelo HT hasta 150 °C y modelo LT hasta -40 °C por encargo

Campo de aplicacion
Mltiples posibilidades de aplicacion: Roturado de material adherido en paredes de depdsitos, como silos, tolvas industriales, salidas
de filtros, reactores y tuberias.

Construccion

Accionamiento mediante piston neumatico contra muelle. Una rapida salida de aire dispara el piston contra una placa de impacto.
{Modelo si: regulacion mecanica del impacto mediante la limitacion de la carrera del piston a través de una varilla roscada.) Carcasa
del impactador de aluminio y placa de impacto de plastico especial de alta resistencia.

Modo de impacto en intervalo Dimensiones 'TNT )
El impacto depende del intervalo configurado que se requla mediante una valvula de I FKL in
estrangulamiento, [ M
La distribucion de la potencia se realiza mediante log orificios de control 1 - 3 |
FKLin l
I
B w ;
= 3 4R é
-4 :
e M I\ ||| | |
i S Ly L L |
D ™ Qe ] W
Modo de impacto sencillo R : b
El impacto en este modo de funcionamiento se activa inme- Dimensiones en mm
giatarnente después del disparo de la vélvula de 3/2 vias. Modelo A B & D E E & M N
cion de coneclar varios impactadores en paralelo. - oo
v Sl P FKL- 25in|o 52 | 170 | 53 | 88| - 0] 9 | 153 | 18
FKLin FKL- 50in (o 64 | 194 | 66 15| - 80 | 13 | 177 | 13
D FKL-100in | o 89 | 242 | 90 130 | 50 00 13 | 224 | 13
A \ N FKL-1501in | @ 118 | 330 - @ 140 - 2 115 13 310 | 13
1lt —
= FKL200si (@143 | 410 - @ 180 - e 152 17 - 1\3
h Datos técnicos
Presion de servicio min | Energiafimpacto | Impulso/impacto|Frecuencia | Consumo de | Para grosore. Peso
[ ] Modelo {bares) / N° de orificio Nm Ns min-t aire de pared kg
@ @ ® I min-t hasta mm |
FKL-25in | 3.0 45 6.5 1 - 5 | 05- 10 |[max.10 | 0.07- 02 2 103
FKL-50in | 3.0 45 6.5 §- 15 1- 35 |[max.10 | 01 - 03 3 185
FKL-100in | 4.0 50 65 10 - 50 1-105 |max.10 | 05 - 14 5 45
FKL-150in | 53 67 80 | 50 - 140 1-290 |max10 | 12 - 20 8 95
FKL-200 si T 100 - 200 1-575 |max. 10 | 22 - 33 12 148
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Austa de la fuer-
7a de goipeo

Knockers FKL mi

Autodirigidos.
Posibilidad de ajustar la fuerza de golpeo.

(Campo de aplicacion como FKL si)

Enfrada &
— 8 bar

Caracteristicas

» Mas amplio Ambito de ajuste de la fuerza y el intervalo de golpeo
e Fuerza de golpeo v intervalo ajustable
¢ Campo de aplicacion flexible

¢ (perativo hasta 85 °C, modelo HT hasta 150 °C y modelo LT hasta -40 °C por encargo

Ajuste de la
frecuencia

Campo de aplicacion
Extenso Campo de aplicacion, incluso al aire libre, en zonas mojadas y con peligro de explosion. Para desincrustar a golpes material
adherido en paredes de depdsitos como silos, folvas, salidas de filtros, reactores y tuberias.

Construccion

Con aire comprimido se presiona un pistén contra un muelle. Cuando el piston de choque pasa el conducto de salida de aire, es
desaireado de golpe, con lo cual impacta sobre una placa de choque realizada en plastico especial resistente a los golpes. El piston
cierra el conducto de aire y el proceso se repite a la velocidad ajustada con la valvula de mariposa.

Datos técnicos (con mas detalle: www.findeva.com)

Presion | Trabajol | Impulsol Ritmo | Consumode | Paragrosores | Peso
Modelo golp golp aire de pared de )
bar Nm Ns golpes min-t I min-1 “hasta mm ke .
FKL100mi | 68 10-40 | 5-10 0.5-10 0511 5 45 J

A E':::sI

¥

| B
]

Cuerpo de aleacion de aluminic con ancdizado duro Ll A e

QIR
Pistdn de acaro \\ i §
Placa de choque de plastico resistants a impactos Lk
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LREAR VIBRADORES NEUMATICOS

Vibradores giratorios Anchuras de banda y frecuencias de las fuerzas

Frecuencia en vibraciones/min.

45

§ & § § &£ & § & 8 & & &

§

; [
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—a—FP-355 —f—FP-35M —e—F-35. —O—FP-50-M —O—FP-60-M =——fir—FP-95M —e—FA-8 —8—FAL-18 —&—FAL-25
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VIBRADORES NEUMATICOS

vibradores lineales Anchuras de banda y frecuencias de las fuerzas

§ &8 4484858

k4

&

——T-5F —E—T-SHF —A—TE5LP

—d—DAR4 —¥—DAR-5 —#—DAR6 ——DAR-7

——DAR-2 —&—DAR-3

—H—R-100 —¥—R-120

—H—T-65(HP —W—T-BOLP —e—T-8O/HP —E—T-100HP ——R-50 —&—R-55 ———R-80

—=—GT-165 —& G20

—®—GT-10§ —o—GT-13 ——GT16

——GT4 —B—GT6 — A GT8 XG0

— O GT485 ——K-08

— % GI-36 —0-—Gl-365 % G0 = GT-48

—@-—GT-25 —&—GT-256 —N—GT-30

—a—K10 —a—K13 —¥—K-16 ——K20 —kK23 ——K-20 —t—K-2

17



VIBRADORES NEUMATICOS

Vacuum Clamps

e+ @ Lasolucion flexible - colocar, vibrar, retirar
vibeadar que sci;lcsce : l
Caracteristicas

¢ Solucion rapida y flexible para una colocacion transitoria del vibrador
¢ Robusta y sencilla Construccion
» Se conectan faciimente junto con el vibrador a la toma de aire comprimido

Campo de aplicacion
En cualquier lugar donde se necesite vibrar brevemente, en silos, depésitos de transporte, tubos. Una superficie lisa, limpia y no dema-
siado arqueada mejora la sujecion de los soportes de vacio.

Construccion

Uno, dos (serie D) o tres aspiradores en disposicion triangular (serie T) accionados con aire comprimido y con placa de montaje para
alojar el vibrador y en su caso el dispositivo depurador del aire comprimido.

Modelo | Nimero de | Posibles
aspiradores | vibradores dondos
VTC-10 1 DAR-2 o K-8/10 ® GT-4/6/8/10 » FP(LF)-12/18 S/M/L ® R-50 = T-50 LP/HP 100 mm:
VTL-155/165 = FAL-18
VTC-15 1 DAR-2/3 » K-8/10/13/16  GT-4/6/8/10/13/16 » FP(LF)-12/18 S/M/L ® R-50/65 500 mm
T-50/65 LP/HP o VTL-155/165/255  FAL-18/25
VTC-15D 2 DAR-4 & K20/25/30/36 » GT 20/25/30 » FP(LF)25/35/ SIM/L * FP(LF)-50 M 650 mm
R-80 o T-80 LP/HP * FAL-25/35 & FKL-100 in/mi '
VTC-20D 2 DAR-5  GT-30/36 * FP(LF)-60/95 M ® R-100 ® T-100-HP ® VFP-50/04
VTC 20T 3 VFP 50/10

Lg
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Evaluacion del vibrador adecuado

Principios:
« Vibradores giratorios para oscilaciones circulares no direccionadas: series K, R, DAR, T, GT

¢ Vibradores lineales para oscilaciones lineales direccionadas: series FP, FPLF, FAL, VTL
¢ Batidores a intervalos: serie FKL

Usted elige las caracteristicas de vibracion:

* Principalmente oscilaciones a altas frecuencias y pequenias amplitudes: series K, R, DAR, T, GT
¢ (scilaciones a bajas frecuencias y grandes amplitudes: series FP, FPLF FAL, VTL
* Golpes de martillo: serie FKL, FPK

Anchuras de banda y frecuencias de las fuerzas, véanse paginas
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